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FTDIAGOGRILAIREDEJEUX ind 04

Grilles diago
Aires de jeux

caracteristiques techniques
Grille

Kit poteau

Constitué d’un poteau CLOPLUS 40 en aluminium avec 4 fixations, 2 boulons M8, et 2 vis autotaraudeuses.

Traitement anti-corrosion et thermolaquage
Grille en acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461 et poteau en aluminium thermolaqués par poudre polyester à haute 
adhérence (épaisseur 80 microns).

Fixations
Multi Angle brevetée

En composite noir, pour section 40x27,
elle permet de réaliser les différents angles de 0 à 90° à partir d’un poteau positionné à 45°, 
par simple rotation de la grille.
Une fois en position, elle se verrouille par une vis auto taraudeuse fournie.

En tube d’acier, les grilles diago sont assemblées par soudage avec interpénétration des barreaux.
Le vide entre barreaux est de 70 mm pour répondre à la norme aire de jeux.

Hauteur x Largeur
(m)

Hauteur Hors sol 
(mm)

Section lisse 
(mm)

Ø Barreaux 
(mm)

0,930 x 1,968 1,000

40x27 161,130 x 1,968 1,200

1,430 x 1,968 1,500

 Autres hauteurs ou largeurs sur demande

Longueur
(m)

1,60

1,80

2,00

Protection Anti-corrosion 1500 heures mini au brouillard salin selon NF EN ISO 9227

Espacement de barreaux spécial aire de jeux 
conforme à la norme NF EN 1176-1

Procédé d’assemblage avec interpénétration des 
profils

Galvanisation à chaud pour une exceptionnelle 
résistance à la corrosion

Multi-angles

Les + produit ...

Brevet
déposé
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